FLUVIA

HOE
BRANDVEILIG
15 JOUW ZAAK ?

Een brand overkomt me niet, denk je.
Maak daarom je zaak brandveilig en
bescherm zo je bezoekers & personeel.
Toets met deze folder af

hoe goed jij voorbereid bent.



De brandveiligheid van je zaak optimaliseren? Deze folder geeft raad. Volg
deze adviezen op en verbeter het welzijn en de gezondheid van jezelf, je
bezoekers en die van het personeel. Bovendien is deze info een handleiding
bij een brandveiligheidscontrole door de stadsdienst, politie of brandweer.

Deze brochure vervangt zeker niet alle wettelijke bepalingen (zoals
risico-analyse cfr. Codex welzijn, bouwvoorwaarden, politiereglement, ...)

Aanvullende inlichtingen? Contacteer team preventie van Fluvia.

Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand voorkomen.
De veiligheid van de aanwezigen waarborgen.
Het preventief ingrijpen van de brandweer vergemakkelijken.



DOE EEN REGELMATIGE CONTROLE

Laat je installaties tijdig controleren door de juiste personen.

A B C
hoogspanning (vb. neon) jaarlijks X
laagspanning 5-jaarlijks X
) jaarlijks
verwarming (goede werking) volgens geldende X
wetgeving
schoorsteen (vast/vloeibare brandstof) jaarlijks X
gasdichtheid jaarlijks X
blustoestellen jaarlijks X
veiligheidsverlichting (goede werking) 6-maandelijks X
velllghe|d§verl|cht|ng . 5-jaarlijks X
(goede werking & autonomie)
waarschuwing en alarm (goede werking) jaarlijks X
dampkappen (reiniging) jaarlijks X

A = externe dienst technische controle
B = bevoeqgd installateur
C = bevoegd persoon (vb. uitbater)

De controle van de goede werking van de veiligheidsverlichting en het waarschu-
wingsalarm, moet door de uitbater bijgehouden worden in een register.

Ook de reiniging van de dampkappen moet op deze manier worden geregistreerd.




Z/HINNN

Brandveilig ondernemen

BEWONING IN HET PAND

door de uitbater: vindt plaats in een
afzonderlijk deel van het pand, brandveilig
gescheiden van de commerciéle ruimte OF
voorzien van rookdetectoren.

door derden: dient privé brandveilig
gescheiden te zijn van de commerciéle
ruimte, inclusief de onafhankelijke in/uit-

gang.

VEILIGHEIDSVERLICHTING

Veiligheidsverlichting is een verlichting die
onmiddellijk en automatisch werkt bij het
uitvallen van de stroom.

Let op: pictogrammen aanbrengen op de
veiligheidsverlichting is niet OK. Eronder is
dan wel weer prima.

WERKEN MET PERSONEEL?

Voorzie brandrisicoanalyse volgens het

Koninklijk Besluit 28 maart 2014 (codex welzijn).

www.hvzfluvia.be

Vv

VERSIERING EN BOUWMATERIALEN

Makkelijk brandbare versiering of bouwmate-
riaal zoals rietmatten, stro, karton, boom-
schors, papier, makkelijk brandbaar textiel en
kunststoffen, losse plafonddoeken zijn
verboden.

® boven elke uitgangsdeur

® in gangen en hoven trappen die naar een
uitgang leiden

® in grote lokalen (vb. zalen, ...)

MELDING
WAARSCHUWING EN ALARM

Zorg dat je kan alarmeren:

e Een telefoon/gsm is aanwezig.

o Een waarschuwing/alarmknop is nodig bij
meerdere lokalen of bouwlagen.

@ Voorzie ook algemene richtlijnen bij
brand. Deze moeten op oordeelkundige
plaatsen opgehangen worden.

BEZETTING

Maximum aantal toegelaten personen in je
zaak is afhankelijk van het aantal,
breedte en plaats van de uitgangen.
Enkele vuistregels:

e Max. 50 pers.: 1 uitgang van min. 80 cm
e Meer dan 50 pers.: 2 vluchtwegen. De
breedte van de uitgangen moet in cm
minstens gelijk zijn aan het maximum

toegelaten personen.
Voor recente gebouwen (vanaf 7 juli 1994), moet de
breedte een veelvoud van 0,6m zijn, met een min. van

0,8m. De brandweer kan het aantal uitgangen verhogen
i.fv. de bezetting en configuratie van de lokalen.
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EVACUATIE

Plaats volgende pictogrammen boven de
uitgang:

NIEUW! 5

UITGANGEN

e Uitgangen of doorgangen mogen nooit
belemmerd worden door voorwerpen of
meubilair.

o [en vlotte evacuatie is steeds mogelijk.

® Bij uitbating moeten de uitgangen altijd
ontgrendeld zijn.

SNELBLUSTOESTELLEN

® Voorzie 1 poederblusser 6 kg of 1
schuimblusser 6 liter per 150m”.
® Hang deze snelblustoestellen op een

goed bereikbare plaats.
® Die moeten voorzien
Zijn van een pictogram.

o Indien er een keuken aanwezig is, voorzie je
eveneens een branddeken.

TECHNIEKEN

o (Gasflessen niet binnen een gebouw.

® Stookplaats
Vanaf vermogen CV > 30kW en <70kW
Uitzondering: als P<70kw + gedwongen
rookafvoer + gesloten verbranding op gas.

* Brandveilig afgescheiden d.m.v. horizontale en
verticale wanden uit metselwerk of beton of met een
brandweerstand van Tu (voor deuren: 30 min.)

e Automatische blusser bij mazout.

« Lokaal vrij van brandlast.

® Keuken (grootkeuken)
Brandveilig afgescheiden d.m.v. horizontale en verticale
wanden uit metselwerk of beton of met een brandweer-
stand van Tu (voor deuren: 30 min.) of automatische
blussing en energieafsluiting friteuse.

Dit zijn minimumeisen voor bestaande gebouwen: voor gebouwen vanaf 1994 gelden bijkomende eisen.

Contacteer hiervoor het zonaal preventiebureau.

HOU DE VOORGEVEL TOEGANKELIJK VOOR BRANDWEERVOERTUIGEN!
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CONTACT

Hulpverleningszone Fluvia Niet-dringende oproepen
Doorniksesteenweqg 2143 Tel.: 056 22 44 44

8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 99 70 Noodoproep brandweer,
info@hvzfluvia.be ziekenwagen
www.hvzfluvia.be G112
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